
Инструкция по наклеиванию 

 
Необходимые инструменты для наклеивания:               Структура наклейки: 

– измерительная рулетка         - монтажная лента 

– малярная лента          - наклейка 

– шпатель или пластиковая карточка       - бумажная основа 

– ножницы или острый нож 

 
1. Основательно очистите площадь наклеивания от пыли и жира. Зафиксируйте наклейку на поверхности 

при помощи малярной ленты 
2. С одного конца отделите монтажную ленту вместе с наклейкой от бумажной основы. Придерживая сверху 

монтажную ленту, отрежьте ножницами бумажную основу и приклейте монтажную ленту вместе с 
наклейкой на поверхность.  

NB! При наклеивании используйте шпатель или пластиковую карточку, чтобы избежать появления 
пузырей под наклейкой. 

3. Удалите все концы малярной ленты и поднимите вторую сторону наклейки наверх. Теперь плавно удалите 
бумажную основу (так, чтобы наклейка осталась на монтажной ленте). В данном случае бумажную основу 

удаляют один раз, но если наклейка большая, то бумажную основу удобнее убирать поэтапно. 
4. Наклейте монтажную ленту вместе с наклейкой на поверхность, используя специальный шпатель или 

пластиковую карточку 

5. Плавно удалите монтажную ленту так, чтобы наклейка осталась на поверхности 
 

 


