
KLEEBISE PAIGALDUSJUHEND
Kleepimiseks vajalikud vahendid Kleebise struktuur

Puhastage põhjalikult aluspind tolmust ja rasvast. Fikseerige 
kleebis aluspinnal maalriteibi abil.
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Eraldage ühes otsas siirdeteip koos kleebisega aluspaberist.
Hoides siirdeteipi ülal, lõigake kääridega aluspaber maha ning
kleepige siirdeteip koos kleebisega aluspinnale. NB! Kleebise
kleepimisel kasutage spaatlit või nt. plastikkaarti, et vältida
õhumullide tekkimist kleebise alla.
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Eemaldage kõik maalriteibi otsad ning tõstke kleebise teine ots
üles. Nüüd eemaldage sujuvalt aluspaber (nii, et kleebis jääks
siirdeteibi peale). Antud juhul aluspaber eemaldatakse ühe korraga,
kui aga kleebis on pikk, siis aluspaberit on mugavam maha võtta
etapiliselt.
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Kleepige siirdeteip koos kleebisega aluspinnale kasutades
spetsiaalset spaatlit või. nt plastikkaarti. 
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Eemaldage siirdeteip sujuvalt nii, et kleebis jääks aluspinnale. 5

mõõdulint
maalriteip

spaatel või nt. plastikkaart
käärid või terav nuga
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